
REact30DC-PoP 

Ny fail-safe 

aktuator fra RTK 

Ring på tlf. 46 96 00 00 hvis du ønsker at høre mere eller besøg os på  www.armatec.dk   

Teknisk data 

■  Ingen vedligehold 

■  Nødlukningshastighed:  

    1.1mm/sek. REact30 low 

    3.2mm/sek. REact30 high 

■  Livscyklus: 

    mere end 50.000 cyklusser 

■  Nødlukningsretning: 

    Fail safe NC eller NO 

    Vælges via. DIP switch 

■  Opladningstid: 

    60 sek./max spænding 

■  Tilslutning: 

    24 V DC / 4 A 

■  Kapslingsklasse: 

    IP65 

■  Omgivelsestemperatur: 

     -20°C op til 70°C   

■  Backup modul ”Super Cap” 

■  Ekstra: 

     Integreret strømforsyning 

Det glæder os at meddele, at Armatec lancerer en ny ”Fail Safe” aktuator fra RTK i serien REact 

REact-PoP er IKKE en erstatning for vores mekaniske ”Fail Safe” ST6151-5 med TÜV-certificering. Den er et billigere 

alternativ til kunder, der har et behov for nødlukning (eller åbning), men ikke behøver et TÜV-stempel.  

 

Fordele:  

Ca. 33 % billigere end ST6151-5 

Meget kompakt (samme højde uden PoP) 

Både NC eller NO 

Alle typer trim  

 

Temp. op  til 570°C   

Større lukkekraft  

Ingen olie kræves 

Enkel at eftermontere 

Mindre service 


